
Критерий оценки Rubezh Global,  
ООО «Рубеж»

«Орион»,  
НВП «Болид»

«Индигирка»,  
ГК «Сигма»

«Спектр» 
(проводная), 
ООО «Аргус-

Спектр»

Esser, Honeywell Schrack

Максимальное количество 
адресных устройств 
(информационная емкость 
системы)

50 000  ± 16 000 32 768 15 360 60 000  55 000

Емкость адресного шлейфа, 
количество устройств 250 127 128 240 128 250

Удаленное программирование 
и мониторинг состояния 
системы
Интеграция с системой 
звукового оповещения На релейном уровне На интерфейсном 

уровне
На релейном 

уровне
На 

радиоканальном 
уровне

Единый протокол 
обмена данными

На релейном 
уровне

Наличие автоматики 
модульного пожаротушения Специализированный блок 

модульного пожаротушения 
с поддержкой кольцевой АЛС 
и аварийным режимом работы 

при полной потери связи с 
центральными приборами

Модули 
управления 

пожаротушением

Модули 
управления 

пожаротушением

Модули 
управления 

пожаротушением

Модули 
управления 

пожаротушением

На базе релейных 
модулей

Интеграция по интерфейсу с 
системами жизнеобеспечения 
здания
Наличие автоматики водяного 
пожаротушения Специализированные 

адресные шкафы управления 
насосами и задвижками

Адресные шкафы 
управления 

насосами 
и задвижками

Радиоканальные 
шкафы с адресной 

меткой внутри

Релейные модули 
со сторонними 

шкафами силовой 
автоматики

Релейные модули 
со сторонними 

шкафами силовой 
автоматики

Передача сигнала в пожарную 
часть
Возможность масштабирования 
системы 
Соответствие ГОСТу 53325-2012 
в части контроля линий
Адресные, звуковые и световые 
оповещатели

 
Только свето-

звуковой

Техническая поддержка на 
этапе реализации проекта
Доступность программного 
обеспечения для службы 
эксплуатации

Достаточно штатного ПО 
в составе системы

Достаточно 
штатного ПО 

в составе системы

Достаточно 
штатного ПО 

в составе системы

Достаточно 
штатного ПО 

в составе системы

Требуется покупка 
дополнительной 

лицензии 

Требуется покупка 
дополнительной 

лицензии 

Баллы по протоколу, итого 11 9 7 10 9 7

Табл. 2. Пример отборочного протокола для объекта ТЭЦ


